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Védinamy atitvary ploksté

Sertifikato numeris 0809-CPR-1015/ VTT Expert Services Ltd,
P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland,
18.12.2013

Gaminio Zzyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Trumpas apraSymas Stangri, nedegi akmens vatos plokste,

pasizyminti puikiomis Silumos izoliavimo
savybémis Vienas jos pavirSius padengtas
stiklo audiniu.

Naudojimas Siluma izoliuojanti plokste, naudojama
védinamy sieny Silumos izoliacijai arba
Silumos izoliacijos i$ universaliy akmens
vatos ploks¢iy, apsaugai nuo véjo
védinamose atitvarose.

PAROC akmens vatos gaminiai yra atsparus aukStoms temperatiroms. Akmens vatos gaminiuose naudojamas risiklis garuoti pradeda
mazdaug 200°C temperatiroje. Silumos izoliavimo savybeés iSlieka nepakitusios, bet stipris gniuzdymui sumazéja. Ir tik pasiekus 1000°C
temperatura, akmens vatos gaminiai pradeda minkstéti.

Matmenys
Plotis x ligis Storis
1200 x 600 mm 30 - 200 mm
1200 x 1800 mm 30 mm
pagal standartg EN 822 pagal standartg EN 823

Matmeny stabilumas

Aprasymas Verte Pagal

Matmeny pastovumas nurodytoje temperaturoje, <1% EN 1604
(deklaruojama verté), DS(70,-)

Pakavimas
Pakavimas Plastikiné pakuote, plastikinés pakuotés ant
padéklo, palaidos plokstés ant padéklo
Degumas
Reakcija j ugnj
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné specifikacija
(Bandymo standartas)
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases A1 EN 13162:2012 (EN 13501-1)
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Other Fire Properties

ApraSymas Verté Pagal
Degumas Nedegi EN ISO 1182

Siluminés savybés

Siluminé varza

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné specifikacija
(Bandymo standartas)

Siluminé varza Zitréti produkto etikete EN 13162:2012

Silumos laidumas Ap 0,033 W/mK EN 13162:2012 (EN 13162 )

Izoliacijos storis Ziaréti produkto etikete EN 13162:2012

Storio leistina nuokrypa, T T5 EN 13162

Aprasymas Verte Pagal
Orinis pralaidumo koeficientas, i 35 x 106 m3/m?sPa VTT-C/Sr 1967

Drégminés savybés

Vandens pralaidumas

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné specifikacija
(Bandymo standartas)

Trumpalaikis vandens jmirkis WS, Wp < 1 kg/m? EN 13162:2012 (EN 1609)

ligalaikis vandens jmirkis i$ dalies panardinus WL(P), < 3 kg/m? EN 13162:2012 (EN 12087)

Vandens gary pralaidumas

|

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné specifikacija
(Bandymo standartas)
Vandens gary difuzijos varza MU, p 1 EN 13162:2012 (EN 12086)
llgaamziSkumas
Reakcijos j ugnj ilgalaikiSkumas veikiant kars€iui, Mineralinés vatos degumo savybés nesikeicia
klimato pokyCiams, senéjimui arba irimui: laikui bégant. Produkty klasifikavimas pagal

Euroklases yra susijes su organiniu medziagy
kiekiu, kuris laikui bégant negali padidéti.

Siluminés varzos ilgalaikiskumas veikiant karséiui, Mineralinés vatos produkty Silumos laidumo

klimato pokyc€iams, senéjimui arba irimui: koeficientas nesikeicia laikui bégant. Patirtis
rodo, kad plau$o struktura yra stabili ir porose
néra kity dujy, tik atmosferos oras.

Dangos

Padengimas PavirSius padengtas stiklo audiniu

UAB PAROC, Savanoriy pr. 124 03153 Vilnius, Telefonas +370 5 274 00 21, Faksas +370 5 274 00 02, www.paroc.|t

Siame duomeny lape yra pateikta pagrindiné informacija, apibudinanti gaminj ir jo technines savybes. Taciau Siame duomeny lape pateikta informacija vartotojui automatiskai nesuteikia
komercinés garantijos. Panaudojus gaminius netinkamai arba ne pagal paskirtj, gamintojas neprisiima atsakomybés dél gaminio tinkamumo, iSskyrus tuos atvejus kai gamintojas | atskirg
paklausimg isreiSke rastiSkai patvirtintg pritarima tokiam pritaikymui. Sis gaminio duomeny lapas keicia visas ankstesnes duomeny lapy versijas. Nuolat tobulindami savo gaminius, mes
pasiliekame teiseg keisti bei pildyti duomeny lapo informacijg. PAROC ir raudonai balti dryziai yra registruoti Paroc Oy Ab prekés Zenklai.
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