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Eksploataciniy Savybiy Deklaracija

M4222KYCPR

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Expert 036

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos produkts,
kaip reikalaujama pagal CPR 11 straipsnio 4 dal;:

Zidréti produkto etikete

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomg darnigjg technine
specifikacija:

EN13162:2012 + A1 :2015 Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinés vatos (MW)
gaminiai. Specifikacija

4, Gamintojo pavadinimas, reqistruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés zenklas ir_kontaktinis
adresas, kaip reikalaujama pagal STR 11 straipsnio 5 dalj:

Knauf Insulation, spol. s.r.o.

Pod Dolni drahou 110, 417 42 Krupka

Czech Republic (Cekijos respublika)
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com

5. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

Netaikoma.

6. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta
V priede:

» Sistema 1: reakcija j ugnj charakteristikai
+ Sistema 3: kitoms charakteristikomis

7. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas,
atveju:

USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. (notifikuota sertifikavimo jstaiga, identifikacinis numeris — Nr. 1020) atliko
pirming gamybos jrangos, gamyklos gaminiy kontrolés ir nuolatinés priezidros apziirg, gamyklos gaminiy
kontrolés atestavimg ir vertinimg bei suteiké reakcijos j ugnj charakteristiky pastovumo sertifikatg pagal 1
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema.

MPA Hannover (notifikuotosios bandymy laboratorijos identifikacinis numeris — N°0764) iSdavé bandymy
ataskaitas, susijusias su kitomis deklaruojamomis charakteristikomis pagal 3 eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema.

8. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo iSduotas Europos techninis
jvertinimas, atveju:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinés savybés.

Darnioji techniné specifikacija EN 13162:2012 + A1:2015
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Lentelé:
Esminés charakteristikos Expert 036
Silumos laidumo koeficientas A, (W/mK) 0,036
Siluminé varsa Siluminé varza Zr. produkto etikete
Storio leistinas intervalas (mm) 30-260
Storio paklaidos klasé T4
Reakcija j ugnj Reakcija j ugnj Al
Nenutrokstamas degimas jkaitus Nenutrikstamas degimas jkaitus ¢ NPD
Tempimo arba lenkimo stipris Statmenas pavirSiui tempimo stipris NPD
Gniuzdymo stipris Gnluzdy_mo itempis arba gniuzdymo stipris NPD
Sutelktoji apkrova NPD
GnlL_J;dyn_"lp stiprio ilgaamziSkumas veikiant Valkénumas gniuzdant NPD
senéjimui ir irimui
R_eakc_u(_)s Lugnj I_Iga_am2|s_k_t_1ma}s Ve'k!@“t s_||uma|, llgaamziSkumo charakteristikos 2 NPD
klimatiniam poveikiui, senéjimui arba irimui
Siluminés varzos ilgaamzikumas veikiant Silumos laidumo koeficientas NPD
Silumai, klimatiniam poveikiui, senéjimui arba Siluminé varza b NPD
irimut llgaamziSkumo charakteristikosc NPD

Laidumas vandeniui

Trumpalaikis vandens jmirkis

WS (< 1 kg/m?)

ligalaikis vandens jmirkis

WL(P) (< 3 kg/m?)

Laidumas vandens garams Vandens gary perdavimas / vandens gary difuzija, p MU1
Dinaminis standumas NPD
I - - - Storis, dv NPD
Smaginio garso sklidimo rodiklis (grindims) Suspaudziamumas, ¢ ° NPD
Savitoji oriné varza NPD
Garso sugerties indeksas Garso sugertis NPD
Tiesiogiai ore sklindancio garso izoliacijos rodiklis | savitoji oring varza AFr5
Pavojingy medZziagy iSsiskyrimas j vidaus aplinkg | Pavojingy medziagy iSsiskyrimas® NPD
NPD — eksploataciné charakteristika nenustatyta
a Laikui bégant reakcija j ugnj nesikei¢ia. Pagal Euroklase produkto klasifikacija yra susijusi su organinémis medziagomis kurios nekinta
bégant laikui.
b Mineraliniy vaty Silumos laidumas bégant laikui nesikei€ia, patirtis parodé, kad skaiduly struktdros stabilumui ir poringumui neturi jtakos

atmosferos oras ar dujos.
Tik storio matmeny stabilumui.

- ® a o

Sios savybés taip pat taikomos naudojant ir montuojant
Europiniai bandymo metodai Siuo metu yra ruoSiami.
Taip pat galioja ir taikoma keliuose sluoksniuose.

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines

savybes.

Si eksploataciniy savybiy deklaracija isduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe, pagal reglamentg
(EU) Nr.305/2011.

PasiraSyta (gamintojo ir jo vardu):

Direktorius KIEE regionui
(vardas, pavardé ir pareigos)

(i8davimo vieta ir data)

Krupka, 01-04-2018

(vieta ir data)
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