
SAKRET LT UAB

[m. kodas 300598522
Biochemikq g. 2
Kedai niai, Lf-57 234, Ll ETUVA

Tel. +370 347 53577
Fax. +370 347 51533/44

E-mail: administracija@sakret.lt
www.sakret.lt

EKSPLOATACINIIJ SAVYBIV DEKLARACIJA

Nr. 001CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

SAKRET BE
EN 13813: CT-C25-F3

2. Naudojimo paskirtis (-ys):
Grindq paklotas/betonas vidaus ir i5ores darbams

Gamintojas:
UAB 

"SAKRET 
LT", Biochemikq E.2,LT-57234, Kedainiai, Lietuva, tel.: +370 347 53577,

e-mail : info@sakret.lt

Eksploataciniq savybiq pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 4

3.

4.

5. Darnusis standartas:

Notifikuotoj i (-osios) istaiga (-os):
LST trN 13813:2003

Netaikoma

6. Dekl

Nurodyo produkto eksploatacines savybes atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes.

eksploataciniq savybiq deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 3051201

atsakomybe uZ jos turini tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasira5yta (gamintoj o) :

K a r o I i n a B u t k u t d, t e c h n o I o g d,,/*':: i l".if; i,
Biochemikry g. 2, Kidainiai
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aruotama (-os) eksploatacind (-es) savvbe (-es):

Esmines charakteristikos Eksploatacines savybds
Darnioji technine

specifikaciia
Ri5amo.ii medZiasa CT

EN 13813:2002

GniuZdomasis stipris c25
Lenkiamasis stipris F3
Atsparumas ddvdj im uisi
(Biihme metodu) A6

Cheminis atsparumas NPD
Degumo ldas6 AI
IlgaamZiSkumas
(Saldymo/at5ildvmo ciklai) Fzs LST L r4l3.l I

Tirpiojo Cr (VI) koncentracija
skiedinv.ie

< 0,0002 7o
Komisijos reglamentas

(EB) Nr. 552/2009

(vreta)


