SIENOS:

Nelygios sienos Slifuojamos ir/arba
glaistomos su Kestonit TT glaistu.

1. sienas nugruntuokite su Fiber-
gum Primer gruntu. Leiskite gruntui
i8dziati ne maziau nei 2 valandas.

3. Vandentiekio vamzdziams su-
tvirtinti naudokite 55 mm ir 110 mm
skersmens movas. Kaip alternatyva,
galima iskirpti 10x10 cm sutvirtinimo
juostg. Jos viduryje iSpjauti 4 mm
siauresne, nei vamzdzio skyle. Pri-
spauskite sutvirtinimg prie Sviezio
Fibergum.

5. Uztepkite antrg hidroizoliacijos
sluoksnj ir leiskite dziati 6 val. (pasi-
keiCia spalva). Patikrinti ar nepalikta
neuztepty ar plonai uztepty viety.
I18dzitdvusios Fibergum hidroizoliaci-
jos sluoksnis turi bati apie 0,5 mm
storio.

2. Pries darbg visada iSmaiSykite
hidroizoliacijg. Su teptuku ar voleliu
uztepkite hidroizoliacijg ant sieny
kampy, vertikaliy ploks¢iy sujungi-
my, varzty galvu€iy. Ant Siy viety
prispauskite Kiilto sutvirtinimo juostg
(20 cm plocio | kampus ir 10 cm plo-
¢io | sujungimus). Patikrinkite, kad
juosta pilnai sudréko hidroizoliacija.

4. su voleliu uztepkite hidroizolia-
cijg per visg tepamg plota. Leiskite
iSdziati 2 valandas (pasikeicia spal-
va).

6. Pradekite klijuoti plyteles nuo
grindy antros eilés apie 10 cm auks-
tyje. Plyteliy klijavimui naudokite Kiil-
to Pro Fix,Ultra Fix, Super W, PL 250
ar paruo$tus naudoti Master Fix arba
greitai stingstancius Presto Fix plyte-
liy klijus. Plyteliy sitles galima uzpil-
dyti glaistu, praéjus 1 — 3 paroms po
plyteliy suklijavimo.

GRINDYS:

Nelygios grindys Slifuojamos arba iSlyginamos su Kiilto grindy
iSlyginamaisiais misiniais, o jei bus montuojamas grindy Sildymo
kabelis ar vamzdeliai, tai Kiilto Termo grindy iSlyginimo misinys.

1. Sausas irir iSlygintas grindis
nugruntuokite su Kiilto Fiber-
gum Primer gruntu, praskiestu
vandeniu santykiu 1:1.

4. Ant nugruntuoto kanaliza-
cijos trapo stipriai prispauskite
savaime prisiklijuojantj trapo
sutvirtinima. Aptepkite jj i$ kras-
ty ir prispauskite sutvirtinimo
juostas. Juosta turi uzdengti
savaime prisiklijuojantj sutvirti-
nimg 30 mm.

7. Aptepkite trapo sutvirtinima.

10. su elastinga klijuojangia ir
sandarinanc¢ia medziaga Kiilto
Masa Liimamassa uZsandar-
inkite trapo ir apsauginio Ziedo
susijungima.

13. Kampus ir kitus plySius
uzpildykite su Kiilto sanitariniu
silikonu. Patalpa galima pradéti
naudoti sekancig diena.

2. Visada iSmaisykite hidroizo-
liacijg prie$ pradédami darba.
UZtepkite Fibergum su teptuku
arba dazymui skirtu voleliu |
grindy bei sienos kampa. Ant
sienos bent jau 10 cm. | kampg
idékite sutvirtinimo juosta. Jg i$
virS8aus taip pat sutepti, nes ji
turi pilnai sudrékti.

5. ISpjaukite trapo skyle, bet
siauresne 40 milimetry nei tra-
po Ziedas.

8. Dabar galima uztepti grindis
per visg plota. Leiskite pirma-
jam sluoksniui dziati 2 val (kei-
Ciasi spalva).

11. Kiijuokite plyteles su Kiilto
klijais Super W, Ultra Fix ir Pro
Fix, greitam darbui — Presto Fix
arba PL 250.

3. | kampus sprauskite Kiilto i$-
orinius ir vidinius kampus. Arba
susikarpykite kampus i§ 20 cm
plogio sutvirtinimo juostos.

6. AtidZiai jstatykite trapo Zie-
da. (Zidrékite | trapo gamintojo
istatymo instrukcijq).

9. Tepamas antras sluoksnis.
Leisti jam dziati 6 val. (keiciasi
spalva) prie§ pradedant klijuoti
plyteles. Patikrinti ar néra neuz-
tepto ar menkai uztepto ploto.
UZtepkite tokias vietas dar kar-
tg. Reikalui esant galimas dar
vienas sluoksnis.

12. Plyteliy sidliy glaistymas
atliekamas su Kiilto plyteliy
sidliy glaistu, po 1 — 3 pary, kai
plytelés buvo uzklijuotos.
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Sieny lyginimas: KESTONIT TT
Grindy gruntavimas: KIILTO START gruntas

Nuolydziy formavimas:

KESTONIT MAXI

Grindy iSlyginimui:

KESTONIT LEVEL, FINISH, TERMO

Gruntavimas pries$ hidroizoliacijg;
KIILTO FIBERGUM PRIMER

Patalpy hidroizoliavimas:

KIILTO FIBERGUM

Kampy sutvirtinimas:

KIILTO sutvirtinimo juostos

Plyteliy klijavimas: PRO FIX, ULTRA FIX,
SUPER W, PRESTO FIX, MASTER FIX,
PL-250

Plyteliy sidliy apdirbimas: KIILTO sidliy
glaistas ir KIILTO sanitarinis silikonas




