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Nr. FLO 03 
 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:FLOORMIX 
 

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo: superplastifikuojantis/mažinantis vandenį betono ir 
skiedinių priedas, skirtas betono ir skiedinių plastifikacijai , šildomų grindų betonavimui 

 
3. Gamintojo:„Vincents Polyline” SIA 
Cirulu 29, Kalngale 
Carnikavos sav, LV-2163, Latvijos Respublika 
el.: +371 67903272; Faks.:  +371 67903370 
El.paštas: polyline@polyline.vincents.lv, 
Internetinis puslapis: www.polyline.lv 
 

     4.Įgaliotasis atstovas: netaikoma  

 

     5. Eksploatacinių savybių stabilumo įvertinimo ir patikrinimo (AVCP): „ 2 „ sistema 

 

     6. Suderintas standartas: EN 934-2+A1:2012 

       Praneštas įstaigos pavadinimas ir identifikacijos numeris:1327 

     7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės 
 

Esminės 
charakteristikos 

Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija 

Su tuo pačiu nuoseklumu (3.1 lentelė) 

Vandens kiekis mažesnis ≥ 12% palyginus su kontroliniu mišiniu LVS EN 934-2+A1:2012,T3.1;T3.2  

Stiprio prieaugis 
pimąją dieną ≥140%  kontrolinio mišinio LVS EN 934-2+A1:2012,T3.1;T3.2 

28 dieną ≥115%  kontrolinio mišinio LVS EN 934-2+A1:2012,T3.1;T3.2  

Įtraukto oro kiekis betone mišinyje ≤2%(tūrio) palyginus su kontroliniu mišiniu LVS EN 934-2+A1:2012,T3.1;T3.2 

Su tuo pačiu vandens / cemento santykiu (3.2 lentelė) 

Kūgio suslūgimas 
120 mm pirminio 30±10mm  LVS EN 934-2+A1:2012,T3.1 T3.2 

išskydimas ≥160mm pirminio 350±20mm LVS EN 934-2+A1:2012,T3.1 T3.2 

Konsistencijos pastovumas 
30 min įmaišius priedą konsistencija netampa 
blogesnė nei kontrolinio mišinio 

 
LVS EN 934-2+A1:2012,T3.1 T3.2 

Stiprio prieaugis 
Stiprio prieaugis po 28 dienų: 90% palyginus su 
kontroliniu mišiniu   

LVS EN 934-2+A1:2012,T3.1 T3.2 

Įtraukto oro kiekis 
paruošto betono mišinyje 

≤2%(tūrio) palyginus su kontroliniu mišiniu LVS EN 934-2+A1:2012,T3.1 T3.2 

Pavojingos medžiagos  Žiūrėti produkto SDL 

 
8. Anksčiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių visumą. Šių 

eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, ir už ją yra atsakingas tiktai 

anksčiau nurodytas gamintojas.  

 
 

http://www.polyline.lv/
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Pasirašyta 
Andris Plociņš  Valdybos narys   __________________________________ 
 
Kalngale, 12.01.2018 


