EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA Nr. RW-PL/G-DoP-007.1/CM/14/wi

ROCKMIN PLUS d=40-200 mm

Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas: 5.

RW-PL-G-0071-I

2. Tipas ir serijos numeris, pagal kurj galima identifikuoti gamini: 6.

Zr. gaminio etikete ROCKMIN PLUS d=40-200 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

Kai taikytina, jgaliotojo atstovo, kuriam suteikti jgaliojimai apima
12 (2) straipsnyje nurodytas uzduotis, pavadinimas ir kontaktinis
adresas: netaikoma

Atitikties jvertinimo sistema: 1 sistema ir 3 sistema

- . " -~ . 7. Notifikuota jstaiga 1390 Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s.
Statybinio gaminio numatytoji paskirtis pagal galiojancia ) L . .
3. L X . M . o Praha atliko pradinio tipo bandymus, pradineg gamyklos ir
darniaja technine specifikacija, kaip numato gamintojas: e . . c o
- gamyklos vidinés gamybos kontrolés bei nuolatinés prieZitiros
pastaty Silumos izoliacija (ThIB) . U PP . .
patikra, jvertino ir nustaté vidinés gamybos kontrolés procesus ir
isdavé eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatg (-us): 1390-
CPR-0363/13/P (Cigacice), 1390-CPR-0364/13/P (Malkinia)
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas 8.  Netaikoma
arba prekés Zenklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama L s
) . . 9.  Deklaruotos eksploatacinés savybeés: zr. 1 lentele ir 2 lentel
11(5) straipsnyje: ROCKWOOL® Polska Sp. z o.0., P 4 ¢ \
ul. Kwiatowa 14, 66131 Cigacice, Lenkija
Lentelé 1
Esminés charakteristikos $lo arba kito Europos standarto (-y) skyriai susile Darnusis standartas EN 13162:2012 Dekiaruotas Iyﬂls
su esminémls charakteristikomis ar klasé / NPD
Reakcija | ugnj 14,2.6 Reakcija j ugnj |Eurokiase A1
Pavojingujy medziagy issiskyrimas | vidaus 4 3 13 Pavojingyjy medZagy i&skyrimas Lygis ES Iki Siol nenustatytas 2
aplinka
Garso sugerties indeksas |4.3.11 Garso sugertis |ug (AP I @y, (AW®' ) deKlaruota verte INPD
garso skl indeksas (grindims)  4.3.9 Dinaminis standis s', SDi* deklaruota NPD
4.3.10.2 Storis d, d; deklaruota verté ir klasés storio nuckrypoms T8 ar T7 NPD
4.3.10.4 Spddumas c CPi* deKlaruota NPD
4.3.12 Savitoji oriné varza AF 1" deklaruota NPD
Tiesioglal ore sklindantio garso izoliacijos 14.3.12 Savitoji onné varza AF,[" deklaruota INPD
Indeksas |
Nenutritkstamas degimas kaitus 4.3.15 Nenutritkstamas degimas ikaitus Lygis ES iki §io) nenustatytas 4
Silumine varza 421 Siluming varza ir $ilumos laidumo koeficientas  |Deklaruota R ir Zr. 2 lentele
|2 jei jmanoma 0,037 WimK
14.2.3 Storis | Ti* storio nuokrypy kiase T2
Laidumas vandeniui 4.3.7.1 Trumpalaikis vandens jmirkis WS - deilaruota verté W, < 1 kg/m?
4.37 2 llgalaikis vandens jmirkis WL(P) - deklaruota verté Wy, <3 kg/m*
Laldumas vandens garams 43 8 Vandens gany varzos faktorus Deklaruota verté y; (MUi")) arba Zi¥ MUl
Gniuzdymo stipris 4.3.3 Gniuzdymo jtempls arba gniuZdymo stipris CS(10%" ar CS_(10\Y}i" deklaruota NPD
4.3.5 Sutelktofi apkrova PL(5)i" dekiaruota NPD
Reakcijos | ugnj lgalaikiSkumas velkiant 4.2.7 ligalaiki§kumo charakteristikos |Reakcijos | ugnj eksploatacing charakteristika aprasyta 4.2.6 |Laikui begant
Silumal, klimatiniam poveikiui, senejimui arba nekinta
irimui
Silumines varZos ilgalaikiskumas velklant 421 Silumine varza ir Slumos laldumo koeficlentas  Deklaruota R ir . Jei jmanoma Laikui bégant
Sllumal, kiimati povaikiut, jimui arba nekinta
irimud 4.2 7 ligalalkiskumo charakteristikos DS(70,-) dekiaruota )
432\ y past yioje temperatlroje  Santykiniai storio pokyé&ial
432\ t l DS(70,80) dekiaruota NPD
temperatliros Ir dregnlo squgom«s Santykinial storio poky&iai
Tempimo / tenkimo stipris 14.3.4 Statmenas pavir§iul templmo stipris |TRI™ deKlaruota INPD
Gniuzdymao stiprio ligalalkiSkumas vels 4.3.6 Valksi juzd CC(i1*/1;*) oc deklaruatas valkinumas gniuzdant X, ir X; NPD
sendfimui arba irimui
" ekspl ine charal nenustatyta;  * *i" atitinkamas deklaruotas lygis arba Kasé; ' nenustatyti nacionalinial teisés akty reikalavimai;  ° vadovautis nacionaliniais teisés
akty reikal , Zidreti dziagos saugos duomeny lapg
Lentele 2
Siluminé varza, Ro.
d (mm 40 | 50 60 I 66 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | -
| Rg(m’ 105 [ 135 | 160 | 175 | 185 | 2145 | 270 | 3.20 [ 375 | 405 | 430 | 485 | 540 | -
DEMES 10 Silumings varzos R vertés gaminiy storiams nenurodytiems 2 lenteléje pateikiami gaminio etiketéje

10. Gaminio aprasyto 1 ir 2 punktuose eksploatacinés savybés atitinka 9 punkto 1 ir 2 lentelése deklaruotas eksploatacines savybes.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija i$duota i§skirtinai auksciau (4 p.) nurodyto gamintojo atsakomybe.

Uz gamintojq ir jo vardu pasirade:

Frank Christian Bartel
Techninis - Gamybos direktorius
({Vardas. pavarde. pareigos)

Cigacice, 02.01.2014
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